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robiąc w małych ilościach, dla otrzymania kilku lub kilkunastu funtów; robiąa 
w naglącóy potrzebie na użytek kraiu, nikt nie bedne miał na selu zysku, 
tni teź nie moža się odsłreczać produkcyą ssletry, ehociażby nawet nieiakie 
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straty poniesć wypadało, 
Przy fabrykacyi saletry, następuiące są roboty. 
|.  WY:łngowanie ziemi. 
2. Rozkład ługów. 
3. Odgotowanie ługów, aby saletra się skrystalizowała. 


r.  Wyługowanie ziemi. 
Celem wsyługyowania ziemi iest zabranie z nićy wszystkich części, które 


„w odzie rozpuszaznć mogą. Robota ta odbywa się w kadarneh zwyczatnzeh. 
kn ma być łagowaną. [Decs 
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€ Liczba kadzi i ich wielkość zależy od ilości ziemi, ia 
Zawsze, chocisżby nawet nie hardzo wielka ilość ziemi misła się łuyńwrć, 
brza jest mieć przynaymniey 2. kadzie: bo tym sposobem robote doyr dniey 
urządzić možna. K adita powinny być uslawjone na wysokich podkładach, nhy 
można ceber pod nie podstawie: maig one dna podwoyne, z których nedna just 


ruchoma i z drobnemi dziurkami; dno to spoczywa na nbryczy przybłóy ve- 


wnątrz w niewielkićy '0 de dna prawdziwego odleytosści. Miedzy dwoma dnant. m, 
boku, znavduię się otwór, który się ciopem zsi: ka. Na dałe podaisrawienem 


= kladie sie Mala słomiana, okrązła , ł. cal gruba, która enje dan pobgums; Fe- 
r 4 s : 4 5 F ; 5 s 1 
$ by got takowéy v przy NASYPYWaAmMU | WyYIMovaniu Zemii, nia n=zkadzie , kładzie 


BIĘ na nią 2 wikliny uplecióny krążek. 

To przyrządzenie do ługowanie ziemi rest w prawdzie b-rdzo proste, lecz 
gdyby niektórym asobom zdawało się iesicte AANO AAE pałtrzehńiące | ino- 
dł poprzestać na pokryciu prhwdziwego dna kadzi, stoma prostą, na nióy po- 
łożyć kawał maty i obeiążić kilkoma kamieniami. 

Przysposobiwszy tm sposobem kadi do ługowania, nasspuie TIA Hente, 
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W tey robocie uważać należę , ahy nstpierwsza warszta ziemi, blukó 3. nule 
4 $ 
gruba, była mocno ubita; dslize warszity tłoczy się tyłka przę bokach kadzi ł 
f 4 ld Pa =, A ... 
napełnia się do tey wysokossi, aby przynasmaióy na U. cale niżós brzesu 


krdz była próźną. Po czóm kładzie się na wierzeh ziemi wieko plesione z wiers- 
bioy; na nićm zaś nieco słomy, albo, zamiast tego, kilka starych mioteł, luk 
gołązki z iedliny. Pokrycie to służy iedynia dla iednostaynego rozdzielenia wa- 
dr na ziemi, aby przy wiewaniu iey nie tworzyły się dziury lub nuriy, Vro- 
da do tego miękka, to iest rzeczna, ieżeli to tylko być może, używać się pewinna, 
a z polewaniću nie trzeba się spieszyć, lecz od czasu do czasu aatrzy:ny weć, ehy 
zewia wodą doskon.le prresięhla. Szezexólaićy po pierwszem i dragićm naleniu 
potrzeb: nieco wstrzymać się, aby woda miała czas do rozpnuszczenia saletry; 
in:"zey bowiem prędko przecieka , zbiera się między dnami, i dla tego zwykia 
pioreszy fuz iest słahy, Dolewa się zrezu tyle wody, aby venria nią była su- 
pełoie przeiętą, a gdy inż więcéy nie wsięka, kadź się dopełnia. 


EA napełnieniu wodą zostawia się w spoczynku I2. do 18. godzin, pódług 
tego. iak powietrze iest ciepieysze łub ziunieysze, aby woda mula dosyé ctas 
do zsDrania saletry. Użynalie wody gorącey możneby ią prędzóy odpuścić o- 
tw rem, U spodu kadzi, między dsomwa dnami zrobioary iu. Lig å pOoenątku 
wypiowaeący lest mętny, lecz to nie ne szkodai, ponieważ drugi raa leszcza się na- 
lewa, i thiera się w ceber, pod otworem kadzi ustawiony. Skoro zupełnie od- 
ciecia, Zabiia się czop, zdeymuie pokrywa ze słomy i gałąsea dla arórenania 
memi, ieżeli się iakie otwory lub wydrążenia porobiły: poczćm przykrywa się 
zioówu.i powtórnie wodę zwolna się nalewa. Ta drugą rszą nalewa się tylu wo- 
új, sżeby uie pokręwała ziemi, lecz równo z nią stała ; dlą czego zachowuie 


sie te €sirojność, wkrńłce zobsczymY, 
z UR : 


Po upłyn'enia około 8. godzin, odpuszeza się powtórnie, lecs swolna, i 
g'y iu% nie nie ścieka, nachyla się k: dż, aby wszystko, me moża, Odsąsavć, 
Lay L pierwszego nalania leSzeze nie. jest dosyć mocny, i gdyby go cheino 
odygyatowa, potrzehahv wiele czasu, i drzewa stracić; dis łego przed gotowe- 
niem stęża się. Tu się więc Okaznie, o ezóm już weńiy wspomniano, isk bo- 
rzvstnie iest mieć dwie kadzie.  Wtenczas bowiem, kiedy pierwsza powtórnie 
wlewa się woda, druga tymczasem zostaje przygotowaną do łogowania Po 
crem nalewa się na nia ług z pierwszćy kadzi odcedzony, a skoro wsiąknie, do- 
dzie się natychmiast fug drugi, który z pierwszym, także w tymże właśnie wy- 
pływa czasie. Aby węc oba te ługi w kadzi drugićy zmieścić się mogły, I mie- 
zan orały więcóę nad 3. do 4. cali mieysca nad powierzchnią ziami, zastrzużo- 
no właśnie, ił woda dó powtórnego ługowania kadzi pierwszćy użyta, powinna 
stać równo z ziemią, a byanymnićy nad nią nie występować: gdyby bowiem 
więcóy isy dolano, tug byłby za slaby.” 
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Ponieważ do wyługowania ziemi w drugidy kadzi bąlącćy, nżysm ge nie 
wody czysłćy , ale łupu pewną ilość saletry zawiers'ącego, I "Pmeamów druyt 
teg i st iuż moenieyszy ; dla tego, po ścieknięciu pierwszego łvgu drnęićy ke- 
dzi, nalewa się windro wody i czop pozostawia wolno, aby znaydniący się 
ieszcza w ziemi roztwór mający s»letrę, przez wodę świeżą byi wypchnięty i 
przez to nie wiele saletry w ziemi pozostało, l 

Skoro pierwszy ług z kadzi drogióy odpłynie, potrzeha prohcweć. czyli 
inf iest dosyć mocnym , aby go można odgotować. W fabrykach dochodzi się 
tego za pomocą narzędzia nazwanego- areometrem, lecz można daleko pro- 
stady nżyć na ten cel proby. Bierze się szklankę ługu i Świeże iaio się wpn- 
swyn: iaio takowe w wodzie czystóy tonie, lecz w łogu. saletrzanym będzie pły- 
mać i krubazyra końcem ieszcze 1/8. lub 16. cala nad powierzchnią rozcieku 
wystawać, W tym razie ług TEK z drugiéy ksdzi iest a. do gotowania: 
nie można wsznkże dolewać do niego drngiego tugu, lecz ten użyje się da wr- 
ycia świeżóy ziemi; w czóm pyta tak się postępnie iak przy pierwszym 
tugu drugiéy kadzi wskazano. „Gdyby z2% 1BIO aeit w ługu, natenczas potrze 
he wo jeatcze raz na Świeją ziemię nalać i tem sposobem tęższym uczynić. Ja- 
Żel ług otrzymany iest nieco Aya natenczas zleie się go w osobne naczynie, 
gdzie | rzez ustanie się męty opsdną. 

Po otrzymaniu Ya stosownóy fęzości należy go ódgołować , aby saletrę 
otrzymać w igielkach, yli aby mozła sę p oyta EW lecz nim się skis 
sposób iak się to odbywa, wypada uczynić ieszcze iednę uwagę. 


2. Rozklad ługów. 


Gdy ziemie wzięte z mieyso na początku wymienionych, m»iąca wydnć an- 


letre, wodą wyłuynią się, i gdy otrzym»ne tugi, bez żednego innego przyspo- 


sobneria, będą się gotować ; chociażbyśmy użyli - nastęższego ługn, nie otrzi- 
mamy iedn-kże prawdziwóy saletry, iaka się w aptekach lub sklepach kupnie; 
ale inną sól, która wprswdzie pokaże taż same iawiska , iskie przy próbowaniu 
saletry bsły wymienione, iednakowoż będzie zupełnie niezdztną do robienia 
prichu. Gotuiąc tug nieprzysposobiony, można go zrobić gęstym isk syrop albo 
miód, a przecież ostudzsiąc go, nie otrzymamy kryształków albo igiełek, iakie 
ne prawdziwóy saletrze widzimy. Potrzeba więc poznać sposoby zamienienia ss- 
letry nieprawdziwóy na prawdziwą, a to dwcinko nastapić może, 

lod. Dodniąc do łupa, w ktorym =najduie się saletra nieprawdziwa, potażu 

w wodzie rozpuszczonego, albo też ługu z popiołu. 
Żre.  Mieszaiąc ziemię saletrzaną z pópiołere. 
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Lecz potrzeba tu wiedzieć, ile dolać wody z potażem lub z wymoczenia 
popiołów pochodząećy, do łogu saletrzanego; albo, ile domieszać popiołu do. 
ziemi saletrzanćy. Dla poznania tego stosunku -robi się doświadczenie tym spo= | 
sobam: bierze się ziemi, która powinna być dobrze przerobioną, aby wszędzie 
była iednostaynie zmieszaną, np. garniec; wsypuie w neczynie iakie iest nu do» 
ręcza i nalewa wodą ciepłą tak, sby po wsiąknieniu ieszcze na 2. cal: ziemięj 
przykrywała. Zostawiwszy to wszystko w spoczynku przez kilka godzin, miesza- 
ląc od czasu do czasu, przecedza się następnie przsz gęsta płótno, zbierniąe 
rozciek , który praechodzi; ziemia pozostała na płótnie wkłada się nspowrót do: 
naczynia I znowu wodą nalewa: gdy tak przez 2. lub 3. godziny będzie zosta- | 
wiona i czasami mieszana, odcedza się, ziemia się wyrzuca, a ług zostawuie 
w spoczynku dla wyklarowania. | 

Na ten sam sposób iak ługowano ziemię, potrzeba takża zrobić lug z po- 
piołów, lecz wziąść tylko polowę iłosci; iaką się wzięło ziemi saletrzanóy , a 
gdy się łog popiołowy sklurował, trzeba go przemierzyć, Również i ług sales - 
trzany zlewa się czysto, a potem dodaie do niego ługu popiołowego dopótyey! 
dopóki tylko cokolwiek się oddziela , czyli, dopóki ług saletrzany przez dola« 
nie łogu popiołowego staie się mętnym. | 

Gdy męty białe opadną, i za dolaniem małćy ilości ługu z popiołów nief 
pokazuią się już nieczystości, odmierza się, ile pozostało ługu popiołowego, | 
aby wiedzieć, ile go użyto do zamienienia saletry nieprawdziwóy na prawdziwą” | 
Wiedząc ila użyliśmy ziemi do zrobienia ługu saletrzanego, tudzież , ile po- | 
trzeha bsło dodać ługa popiołowego do zamienienia sslèłtry na prawdziwą: wia- | 
domo tem s:mem będzie, ile dodać należy ługu popiołowego do estkowitćy ilo- 
sci ługn snlrt'zanego z esłży iłości ziemi otrzymanego, albo, wiela domieszać 
popioła do ziemi saletrzanóy , ieżeli od retu w kadziach chcemy tę zamianę 
wykocać Przykład naylepićy to obissni,, l 

Pezipuseiw 2v, že mamy 300. garncy ziemi: skoro wzieliśmy z isdnéy 
strony l. garnes ziemi i mamy z nieyo 2. kwarty fogu saletraanego, a z dru- 
pidy użyl śmy 1/2: garnea pop'ału i otraymali 1. kwartę ługn popiołowego; na 
zamianę zaš svletry nieprawdziwóy na prawdziwą spotrzebowaliśmy np. kwaterkę 
ługn popiałowego: ieżali więc z tych 300. garncy ziemi będziemy misli 150, 
gerncy łagu; m zrobienie z niego. saletry prawdriwóy potrzebować będziemy 
! 3. ługu popiołowaya; gdvż L kwaterka iest |/85. dwóch kwart ługu aaletrza 
nego, przez ług popiołowy na saletrę zamienionego, a zatem potrzeba będzie 


150/8.—18. 3/4. garnea. (Dalszy, ciąg nastąpi w Nize. 0. D. W.) 
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